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ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP   PSR   XCH  NODE  WVP/WVC

Реле запуска насоса
Высота: 17 см 
Ширина: 19 см 
Глубина: 12 см

PSR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 На выбор три модели разных размеров
•	 Закрывающийся пластмассовый корпус категории NEMA 3R, 

погодоустойчивый и безопасный для использования на улице
•	 Проволочные выводы (24 В переменного тока) облегчают проводное 

подключение контроллера
•	 PSR-22 удовлетворяет строгим стандартам утверждения UL, PSR-52/-53 

содержит одобренные UL реле
•	 Гарантийный срок: 2 года 

Тип: Аксессуар

РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Модель Описание

PSR-22 Двухполюсное/однополюсное реле запуска насоса для насосов 120 В – до 1,5 л.с. или для насосов 230 В – до 2,2 л.с.

PSR-52 Двухполюсное/однополюсное реле запуска насоса для насосов 120 В – до 2,2 л.с. или для насосов 230 В – до 5,6 л.с.

PSR-53
Трехполюсное/однополюсное реле запуска насоса для насосов 120 В – до 2,2 л.с., для насосов 230 В – до 5,6 л.с., 
или для насосов 230 В – до 7,5 л.с. (3 фазы)

PSRB
Используется для повышения выходной мощности контроллера для управления более крупными реле запуска насоса, 
если это необходимо

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Модель Одна фаза 3 фазы Макс. полная 
нагрузка

Амперы

Макс. 
сопротивление

Амперы

ВА обмотки ВА обмотки
кВт при 120 В 

пер. тока
кВт при 230 В 

пер. тока
кВт при 230 В 

пер. тока
ПУСКОВОЙ

 ТОК
Амперы ТОК 

УДЕРЖАНИЯ
Амперы

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

PSR-22 1,5* 2,2* Не применимо 30 40 33 30 1,38 1,25 8 6,5 0,33 0,27

PSR-52 2,2 5,6 Не применимо 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21
PSR-53 2,2 5,6 7,5 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21

Примечание.
* Приблизительное питание

РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Ускоритель реле запуска насоса PSRB
Высота: 22 см 
Ширина: 18 см 
Глубина: 9,5 см

PSRB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Разрешает удаленные проблемы реле запуска насоса 
•	 Подходит для декодерных соединений стандартного типа или ICD
•	 Включает легко активируемое твердотельное реле и локальный 

трансформатор 24 В для активации PSR
•	 Помеченные соединения проводов для легкости проводки
•	 Корпус NEMA 3R со стандартным замком с ключом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Основное электропитание: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц, 50 Вт
•	 Выход (на PSR): 25 В, 1600 мА
•	 Вход MV: двухполюсное, перекидное твердотельное реле (10 А)

УСКОРИТЕЛЬ РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Cross References:
PSR

PSRB




